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Moc cieplna: 14 kKW

Waga: 130 kg

Palenisko statopalne

Zalecans paliwo:

drewno

Minimalny odstep czesc palnych od frontu paleniska 150 cm

Errisja co: 0,41%

Wyrmiary szyby: 550x330x4 mm
Temperatura spalin: 364°C

Efekiywnosc energetyczna: 60%

Kazde palzniske musi posiadad cscbny komin
Stosowad zalecane paliwa

stosowad instrukcje montazu i obslugi



Montaz deflektora




Zestawienie elementéw wkiadu kominkowego DEIMOS 761

15

. czopuch
. podstawa
drzwi

. tylna sciana wewnetrzna
. fasada

. tylna sciana zewnetrzna
M — rama drzwi . ruszt pionowy (grzebien)
| — fasada popielnika . boczna $ciana

1 — zabezpieczenie szyby 9. fasada popielnika
10. deflektor

I'l. zasuwka
12. Klamka

13.
14.
I5.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ruszt poziomy

klapka szybra

o$ szybra

dzwignia szybra

szyba (550x330x4 mm)

szuflada popielnika

Sznur uszczelniajacy @10 mm, dt. 1,901
Sznur uszczelniajacy @6 mm, dt. 0,56 m
Sznur uszczelniajacy 8x4 mm, dt. 0,20



spanpremldadacine cnnedb instaleciisvldadduclsominlonnicha o cnmmmse:

alne

syjna
Jalnych

na

6w niepalnych

| spalin

16w niepalnych

1ek nr 2
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C h terialéw niepalnych
zopuch z materialow niepalnyc| Sufit

Kratka wylotu cieptego powietrza

Kratka dekompresyjna

z materialéw nie palnych

asada paleniska

15 cm (mierzac
ty zapewnic

1, co wiazZe sie

Potka dekompre:
z materiatoéw nie|

Sciana zewnetrzi

Izolacja z materiat

Rura stalowa
do odprowadzenia
do komina

lzolacja z materi:
(ochrona belki)

Podpérka

Rysui

I1zolacj

Podloga

Powietrze ,,pokojowe”

Z pomieszczenia
Belka ozdobna

Odstep 2do 3 cm F

Wokot wktadu kominkowego a izolacja, nalezy zapewni¢ odstep minimum
od uzebrowania wktadu do izolacji) (patrz rysunek nr 3).

Pomiedzy goérna czescia fasady a elementami obudowy kominkowej, nalei
odstep 2 do 3 cm (patrz rysunek nr 2).

Brak dylatacji (w/w odstepéw) moze by¢ przyczyna uszkodzen urzadzeni:
Z utrata uprawnien z tytutu gwarangji.
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INSTRUKCJA MONTAZU I OBSEUGI
WKLADU KOMINKOWEGO

Oddajemy Panstwu w uzytkowanie wkiad kominkowy DEIMOS 761

Przed przystapieniem do jego uzytkowania prosimy o zapoznanie sie z instrukcja
montazu i obstugi.

Montaz kominka musi by¢ zgodny z polskimi przepisami prawa budowlane-

go. Nasza odpowiedzialno$¢ ogranicza sie jedynie do dostawy paleniska. Jego mon-
taz musi by¢ wykonany zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukeji
izgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz musi by¢ wykonywany przez wykwali-
fikowany personel firmy ponoszacej catkowita odpowiedzialno$c¢ za caloéc instalacji.

Przepisy prawne dotyczace budowy kominkdow:

L

II.

IIIL.

Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994 r. — Ustawa z dn. 07.07.1994 r.
z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warun-

kéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dzien-

nik Ustaw Nr 75 z 2002 poz. 690 z pézniejszymi zmianami w tym § 132:

,2Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamknietym wkla-

dem kominkowym moga by¢ instalowane wylacznie w budynkach jednorodzin-

nych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowe;j i rekreacji indywidualnej oraz ni-

skich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

1) o kubaturze wynikajacej ze wskaznika 4 m®*/kW nominalnej mocy cieplnej
kominka, lecz nie mniejszej niz 30 m?,

2) spehiajgcych wymagania dotyczace wentylacji, o ktérych mowa w § 150 ust. 9,

3) posiadajacych przewody kominowe okreslone w § 140 ust. 112 oraz § 145 ust.
1, 4, w ktérych mozliwy jest doptyw powietrza do paleniska kominka
w ilosci:

a) conajmniej 10m?h na 1kW nominalnej mocy cieplnej kominka — dla komin-
koéw o obudowie zamknietej,

b) zapewniajgcej nie mniejszg predkosé przeptywu powietrza w otworze komo-
ry spalania niz 0,2 m/s — dla kominkéw o obudowie otwartej”

Norma PN-EN 13229: ,Wkilady grzewcze wraz z kominkami otwartymi na

paliwa state. Wymagania i badania”

SPIS TRESCI

1. Opis techniczny

2. Dobér paleniska

3. Przewody kominowe, wentylacyjne, doplyw powietrza
4. Montaz paleniska, podlaczenie przewodu spalinowego
5. Eksploatacja:

— pierwsze rozpalenie

— ustawienie regulatoréw

— opat

- konserwacja i czyszczenie

6. Bezpieczenstwo
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1. Opis techniczny

Wktad kominkowy zostat wykonany z odlewow zeliwnych, ktére potaczono ze soba
wzajemnie na zasadzie ,,piéro-wpust”, uszczelniono masg ogniotrwala, a nastepnie
skrecono srubami. Front paleniska oraz szyba zostaly osadzone na niepalnych uszczel-
kach (wlékno szklane). W dolnej czesci paleniska znajduje sie szuflada popielnika,
a w niej regulator wlotu powietrza do paleniska. Wewnatrz w gérnej czesci paleniska
znajduje sie zeliwny deflektor umieszczony na zeliwnych wypustach, wydtuzajacy
proces spalania. Wktad kominkowy wyposazony jest w regulowany szyber, wymienny
ruszt pionowy (grzebien) i poziomy, tylng $ciane ozdobna.

Palenisko ogrzewa poprzez:

1. Konwekcje powietrza zasysanego z pomieszczenia przez otwoér o powierzchni
min 800 cm? umieszczony, np. pod wkiadem zeliwnym i wyrzucanego przez krat-
ki powietrzne umieszczone w gérnej czesci obudowy lub wyprowadzone kanata-
mi do innych pomieszczen, o tacznej powierzchni min. 1000 cm? (patrz rys. nr 1,
nr4).

2. Oddawanie ciepta przez nagrzane zeliwne iprzeszklone elementy wkitadu grzewczego.

2. Dobér paleniska

Przy wyborze odpowiedniego paleniska dla okre§lonego pomieszczenia (pomiesz-

czen) nalezy poza wzgledami estetycznymi kierowac sie nastepujacymi zasadami:

1. Przepisy wynikajace z Rozp. Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 (Dz.U.
02.75.690) oraz prawa budowlanego.

2. Dobér mocy wktadu kominkowego jest uzalezniony od stopnia izolacji pomiesz-
czenia oraz ogrzewanej przestrzeni. Przyjmuje sie, ze dla wystarczajaco izolowa-
nego pomieszczenia IkW mocy wktadu starcza na ogrzanie 10m? o standardowe;j
wysokos$ci 2,5 m.

3. Przewody kominowe, wentylacyjne, doplyw powietrza

3.1. Przewody kominowe:
Dla prawidlowego funkcjonowania paleniska urzgdzenie powinno byé podigczone do

komina zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa (patrz Rozp. Ministra Infra-

struktury z 12.04.2002 (Dz.U. 02.75.690 z p6Zzn. zm.)). Zaleca sie aby:

— minimalna wysoko$¢ przewodu kominowego to 3,5-4 m, optymalna 5-6 m, liczac
od dna paleniska,

— przewo6d kominowy powinien by¢ szczelny o tym samym przekroju na catej dtugo-
Sci oraz wystawaé ok. 0,5 m ponad kalenice budynku celem niedopuszczenia do
zakl6cenia ciggu.

W sytuacjach szczegélnych (I1i ITI strefa obcigzenia wiatrem, ze wzgledu na lokalne

warunki topograficzne) nalezy stosowa¢ nasady kominowe zabezpieczajace przed

odwrdcenim ciggu.

Uwaga:

— przewody kominowe o wymiarach (przekroju) mniejszych od zalecanych,

— przewody w budynkach o niekorzystnym polozeniu (np. w otoczeniu wysokich
budynkéw, budynki w dolinach),

— przewody odchylone od pionu i o dtugich odcinkach poziomych,



w/w przypadki moga doprowadzi¢ do braku zadanego podcisnienia w przewodzie, co
nie spowoduje wyssania spalin (dymienie). Zjawisko takie nie uprawnia do zglosze-
nia reklamacji (patrz pkt 5 gwarancji).

Przed zamontowaniem wkladu niezbednym jest uzyskanie opinii kominia-
rza okreslajacej silte ciagu przewodu kominowego oraz mozliwosci zasto-
sowania istniejacego przewodu kominowego do podlaczenia kominka. Przyj-

muje sie, ze sita ciagu przewodu dymowego winna wynosi¢ 12 +/-2 Pa. Przewdd o sile
ciagu powyzej 12Pa moze doprowadzi¢ do przegrzania paleniska i utraty uprawnien
z tytulu gwarancji. Minimalny cigg kominowy powinien wynosi¢ 6 +/-1 Pa.
Kominki z wkladem kominkowym musza by¢ przylaczone do wlasnego, samodziel-
nego, dymowego przewodu kominowego. Przewody kominowe wymagaja sprawdze-
nia szczelnosci i wyczyszczenia przez kominiarza 4 razy w roku. Przeglad i czyszcze-
nie przewodu kominowego nalezy przeprowadzaé zgodnie z przepisami ze szczeg6l-
nym uwzglednieniem otworéw przekroju (mozliwosé¢ zatkania przez gniazdo pta-
kéw, zasypanie lisémi, itp.).

3.2. Wentylacja:
W pomieszczeniach z paleniskami na paliwo stale z grawitacyjnym odprowadzeniem

spalin zabrania sie stosowania urzadzen mechanicznej wentylacji wyciagowe;.

3.3. Doptyw powietrza:

Podczas uzytkowania wkladu kominkowego do pomieszczenia, w ktérym pracuje
kominek nalezy dostarczyé¢ odpowiednig ilosé powietrza.

Pomieszczenia z funkcjonujacym kominkiem powinno posiada¢ doptyw powietrza do
paleniska w ilo$ci co najmniej 10 m?*h na 1kW mocy nominalnej wktadu kominkowe-
go. Niewystarczajaca ilos¢ powietrza powoduje niezupelne spalanie paliwa, a spaliny
zawierajace tlenek wegla i sadze moga powodowaé dymienie. Zjawisko to jest réwniez
niebezpieczne dla zycia i zdrowia, zmniejsza moc kominka i nie jest objete gwarancja.

4. Montaz paleniska, podlaczenie przewodu spalinowego

Palenisko kominka powinno by¢ umieszczone na niepalnym podlozu o grubosci min.
0,15m. Podloga tatwo zapalna przed drzwiczkami paleniska powinna by¢ zabezpie-
czona pasem materiatu niepalnego o szerokosci zapewniajacej bezpieczne uzytkowa-
nie (min 0,3m). Montaz wkladu kominkowego moze wykona¢ wylacznie oso-
ba lub firma specjalizujaca sie w tego rodzaju dzialalnosci. Fakt ten powi-
nien zosta¢ odnotowany w karcie gwarancyjnej. pod rygorem utraty gwa-

rancji. Podczas montazu paleniska nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw
inorm oraz zasad okres§lonych w niniejszej instrukeji dotyczacych, m.in. wlasciwosci
przewodéw kominowych, dymowych, zabezpieczenia doplywu powietrza, bezpie-
czenistwa p-poz. Przykladowy sposéb montazu wkladu kominkowego zostat przed-
stawiony na rysunkach nr 1, 2, 31 4.

Wykonujac obudowe paleniska wkiadu kominkowego elementami kamiennymi, ce-
ramicznymi lub innymi (niepalnymi) nalezy:
1. Umozliwi¢ konwekcje powietrza pomiedzy paleniskiem a §cianami obu-
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dowy. W tym celu nalezy pomiedzy izolacja $cian obudowy wykonana
z materialéw niepalnych a uzebrowaniem wkladu zeliwnego pozosta-
wié przestrzen szerokosci min. 6 cm. (patrz rys. 3, 4)

2. Zapewni¢ doptyw powietrza pod palenisko oraz jego wylot przez kratki powietrz-
ne nad paleniskiem o powierzchni 1000 cm? - kratki powietrzne powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie mogty sie zapchaé (patrz rys. nr 1, nr 4).

3. Zapewni¢ wentylacje kratka dekompresyjng o pow. 200 cm?. Komora dekompre-
syjna (przestrzeri pomiedzy sufitem, a deflektorem gérnej czesci obudowy) powinna
mie¢ wysokosé ok. 30-50 cm, mierzac od sufitu(rys. Nr 1, 3, 4).

4. Zapewni¢ minimalng odlegloé¢ frontu paleniska od materiatéw palnych — 150 cm.

Po wykonaniu montazu paleniska nalezy dokonaé¢ odbioru kominiarskiego wraz

z protokotem odbioru kominiarskiego.

5. Eksploatacja:

Pierwsze rozpalanie: pierwszego rozpalenia ognia w kominku mozna dokona¢ po
doktadnym wyschnieciu uzytych materialéw budowlanych. Podczas pierwszego roz-
palania nie nalezy roznieca¢ gwaltownego ognia, aby nie dopu$ci¢ do naglej zmiany
temperatury wkladu i ryzyka pekniecia elementéw zeliwnych wktadu kominkowe-
go. Podczas pierwszego rozpalania pojawi sie specyficzny zapach —jest to efekt utwar-
dzania materiatéw protekcyjnych. Zapach zniknie po kilku rozpaleniach. Podczas
rozpalania ognia zabrania sie uzywac produktow chemicznych, np. ropa, denaturat,
tworzywa sztuczne, itp.

Podczas palenia drzwi paleniska musza by¢ zamkniete.

Ustawienie regulatoréw: Zakupiony przez Panstwa wklad posiada dwa strumienie
powietrza zasilajacego palenisko w tlen. Powietrze pierwotne przeplywa przez po-
pielnik, ruszt dolny i przechodzi do komory spalania. Jest ono niezbedne do szybsze-
go zaptonu. Kontrole ilosci powietrza pierwotnego wykonuje sie za pomocg regulato-
ra zamontowanego na fasadzie popielnika. W momencie podpalania regulator nalezy
catkowicie otworzy¢, a w miare rozpalania stopniowo przymyka¢. Powietrze wtérne
dostarcza do paleniska tlen niezbedny do palenia i wspomaga lepsze spalanie pali-
wa. Powietrze wtorne trafia do paleniska poprzez rozszczelnienie szyby — wlot jest
nieregulowany.

Opal: Jedynym dopuszczalnym do stosowania paliwem jest drewno, ewentualnie
brykiety drzewne.

Wartos¢ opalowa drewna wynosi przecietnie 3,5-3,7 kW/kg przy wilgotnosci drewna
ponizej 20%.

Do spalania nadaje sie drewno o wilgotnosci nie przekraczajacej 20%. Wilgotnosé
taka uzyskuje sie po okolo 2 letnim okresie sktadowania w odpowiednich warunkach
(przewiewne, zadaszone drewutnie). Drewno §wiezo pozyskane charakteryzuje sie
wilgotnoscig na poziomie 50-60%.

Zalezno$¢ pomiedzy wartoscig opatlowa drewna a stanem jego wilgotnosci
Stan drewna Zawarto$é wody Wartos$é opalowa
Swiezo Sciete 50-60% 2,0 kWh/kg = 7,2 MJ/kg
Sktadowane przez lato 25-35% 3,4 kWh/kg = 12 2MJ/kg
Sktadowane kilka lat 15-25% 4,0 kWh/kg = 14,4 MdJ/kg
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Wartos¢ opatowa takiego drewna jest pomniejszona o parowanie wody podczas spala-
nia, zuzycie drewna w takim przypadku wzrasta dwukrotnie. Dochodzi do szybkiego
zabrudzenia szyby i osiadania w przewodzie kominowym sadzy (kreozotu).
Niedopuszczalnym jest spalanie w palenisku kominkowym:

—wegla i koksu, tworzyw sztucznych, gumy, itp.

Zastosowanie innego paliwa poza drewnem grozi uszkodzeniem paleniska
i utrata gwarancji.

Konserwacja i czyszczenie:
Czyszczenie szyby moze odbywaé sie wylacznie specjalnie do tego przeznaczonymi

produktami dostepnymi w handlu. Zaleca sie regularne czyszczenia szyby, aby unik-
na¢ trwatych zabrudzen. Uwaga: czysci¢ szybe po wychtodzeniu paleniska.
Czyszczenia przewodu kominowego oméwiono w czesci 3 dot. przewodéw kominowych.
Wybieranie popiotu powinno nastepowac przed catkowitym wypelnieniem popielnika,
tak aby popi6t nie blokowat przeptywu powietrza i chlodzenia rusztu w palenisku.
Nie przestrzeganie wyzej wymienionej zasady pogorszy warunki pracy urzadzenia
i doprowadzi do szybszego zuzycia rusztu. Popi6t nalezy wybieraé po wychtodzeniu
paleniska.

Wktad nalezy chroni¢ przed wilgocia, instalowac i przechowywaé w suchych pomiesz-
czeniach. Pojawienie sie korozji nie jest objete gwarancja.

Zaleca sie wymiane sznuréw izolacyjnych po kazdym sezonie grzewczym.

6. Bezpieczenstwo:

Montaz pieca nalezy wykonac respektujac wymagania obowiazujacych norm, przepi-

sOw prawnych, p-poz. oraz niniejszej instrukcji.
Podczas eksploatacji urzadzenia nalezy zachowa¢ szczegélna ostroznosé — wysoka

temperatura urzadzenia — ryzyko poparzenia — do obstugi urzadzenia nalezy uzywaé
rekawic ochronnych.

Zachowa¢ wymagane odleglosci znajdujacych sie w pomieszczeniu przedmiotow tatwo-
palnych (tworzyw sztucznych, meble, itp.) min. 150 cm od frontu paleniska.

Nie nalezy przegrzewaé urzadzenia.

Zaleca sie aby jednorazowy zatadunek paliwa nie byt wiekszy niz 4 kg.

Podtogi tatwopalne powinny byé wlasciwie zabezpieczone (patrz pkt 4 instrukeji)
Bezposrednio do urzadzenia nie dopuszcza¢ dzieci — ich obecno$é przy urzadzeniu
jest mozliwa tylko pod Scistym nadzorem dorostych.

Zabrania sie demontowania i wykonywania jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych
paleniska.

Nalezy stosowaé oryginalne czesci zamienne dostepne u dystrybutora wkiadéw ko-
minkowych.

Podczas montazu wkladu kominkowego nalezy zapewnié dostep do czyszczenia urza-
dzenia w czasie jego przysztego uzytkowania.

Nie gasi¢ paleniska woda!!

Zaleca sie 2 razy w roku przeprowadzenie przegladu technicznego paleniska przez
mistrza kominiarskiego.

Zaleca sie aby w pomieszczeniu, gdzie bedzie sie znajdowaé urzadzenie grzewcze byt
zainstalowany czujnik tlenku wegla.
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Zabrania sie pozostawiania palacego sie ognia w urzadzeniu bez nadzoru.

Zabrania sie wykorzystywania urzadzenia do suszenia materialéw — réwniez w jego
bezposrednim otoczeniu (np. ubran).

Zabrania sie palenia w niezabudowanym wktadzie kominkowym.

W razie zapalenia sie sadzy w kominie nalezy zawiadomié najblizsza jednostke Stra-
zy Pozarnej oraz mistrza kominiarskiego — do czasu przybycia nalezy staraé sie ugasié¢
sadze gas$nica proszkowa kierujac strumien bezposrednio do przewodu kominowego.
Kazde palenisko musi posiada¢ osobny komin.

Stosowa¢ zalecane paliwa.

Stosowa¢ instrukcje montazu i obstugi.
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Potencjalne zrodla wadliwego dzialania paleniska

Skutki Potencjalne zrédlo powstania Srodki zaradcze
Skropliny, kondensacja | Spalanie wilgotnego drewna przy Stosowa¢ tylko zalecane paliwa —
w palenisku paleniu zredukowanym drewno
iz zamknietym szybrem. Zabezpieczy¢ wylot komina
‘Woda sptywajaca kominem
Uszkodzenia sznuréw | Uzywanie zbyt mocnych i w nadmiarze | Uzywaé odpowiednie ilosci specjalnych

izolacyjnych - szyba
idrzwi

Srodkéw do czyszezenia szyb kominko-
wych

plynéw do czyszczenia szyb kominko-
wych tak aby nie §ciekaly na sznury izo-
lacyjne

Nadmierne zuzywanie
ruchomych elementéw
zeliwnych - ruszt, grze-
bieri, deflektor, tylna
$ciana ozdobna

Niewystarczajaca wentylacja paleniska,
brak wentylacji rusztu przez popielnik,
niewlasciwy opat

Systematycznie oprézniaé popielnik,
sprawdzi¢ obieg powietrza wokot pale-
niska, powiekszy¢ otwory i kratki po-
wietrzne

Szybkie brudzenie szy-
by

Brak odpowiedniego ciagu, brak nawie-
wu powietrza z zewnatrz, uzywanie wil-
gotnego drewna

Sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji komino-
wej z wymogami, zapewni¢ dostep po-
wietrza do paleniska (np. kratka o wym.
20x20 cm, stosowacé drewno suche —se-
zonowane

Niedogrzane pomiesz-
czenie

Drewno zlej jakosci, maty odbidr ciepta od pale-
niska, niewlasciwy dob6r mocy wktadu komin-
kowegow stosunku do wielkosci pomieszczenia

Stosowa¢é zalecane paliwo, sprawdzié¢
obieg powietrza wokoét paleniska — krat-
ki powietrzne

Wydostawanie sie
dymu do pomieszcze-
nia podczas palenia

Zly ciag kominowy

Sprawdzié¢ przewdéd kominowy jego
zgodno$é z wymaganiami, wyczyscié
przew6d kominowy, zamontowaé na
wylocie komina urzadzenie zabezpiecza-
jace przed cofaniem sie dymu

Wydostawanie sie

Zimny przew6d kominowy

Rozgrzaé przewdd kominowy rozpala-

dymu podczas rozpala- Jjac wieksza ilo$¢ papieru, np. gazet

nia

Zbyt duze plomieniew | Zbyt duzy doptyw powietrza do komo- | Ograniczyé czeSciowo lub catkowicie

palenisku ry paleniska, zbyt duzy ciag kominowy, | doplyw powietrza do paleniska (regu-

drewno zlej jakosci lacja na fasadzie popielnika), sprawdzié¢

czy szyber nie jest zablokowany, stoso-
wac zalecane paliwa

Trudno rozpalajacy sie | Wilgotne drewno, zbyt duze polana, | Stosowaé zalecane paliwa (drewno

ogien, ogien gasnie

drewno zlej jakosci, brak doptywu po-
wietrza do spalania, zly ciag kominowy

twarde, np. bukowe, debowe, grabowe,
itp.) o odpowiedniej wilgotnosci, do roz-
patki uzywaé drobnych kawatkéw drew-
na, zapewni¢ odpowiednia ilo$¢ powie-
trza do spalania, sprawdzi¢ popraw-
no$¢ wykonania przewodu kominowe-
go.
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KARTA GWARANCYJNA
WKEAD KOMINKOWY DEIMOS 761
ZASADY GWARANCJI

1. Czas trwania gwarancji:

Gwarancja na sprawne dzialanie wktadu kominkowego Deimos761 udzielana jest na

okres 60 miesigce od daty zakupu wkladu. Zakup winien by¢ potwierdzony pieczatka

punktu sprzedazy detalicznej (na paragonie lub fakturze) i czytelnym podpisem sprze-
dawcy oraz pieczatka i podpisem firmy montujacej urzadzenie.

2. Gwarant zapewnia bezplatng naprawe urzadzenia w przypadku wystapienia w okresie
gwarancyjnym wad fabrycznych (montazowych lub produkcyjnych), powstatych pod-
czas procesu produkcyjnego urzadzenia.

3. Naprawa gwarancyjna jest bezplatna, gwarant zapewnia ustosunkowanie sie do rekla-
macji konsumenta w ciagu 14 dni od daty jej pisemnego zgloszenia, a jej zalatwienie
nastapi w mozliwie najkrétszym terminie. Jezeli usuniecie wady wymaga znacznego
naktadu pracy lub sprowadzenia cze$ci zamiennych czas ten moze ulec wydiluzeniu
o czym sktadajacy reklamacje zostanie powiadomiony.

4. Wady i uszkodzenia sprzetu nalezy zglaszaé pisemnie w punkcie sprzedazy, w ktérym
dokonano zakupu. Kupujacy zobowigzany jest przedlozyé prawidtowo wypelniong karte
gwarancyjng wraz z rachunkiem imiennym lub paragonem z kasy fiskalne;j.

5. Gwarant nie ponosi odpowiedzialno$ci za brak sprawno$ci oraz uszkodzenia powstate
na skutek wadliwego (niezgodnego z instrukcja montazu i obstugi oraz przepisami pra-
wa) zainstalowania i eksploatacji sprzetu. Gwarancja udzielana jest na urzadzenia za-
montowane wylgcznie przez osoby lub firmy specjalizujace sie iezgonymzjzaju dziatalnosci.

W szczegblnosci gwarancja nie sa objete uszkodzenia powstate iewyniku:
* stosowania paliwa innego niz drewno,

zalania paleniska woda,

gwaltowngonymzzpalania ognia w palenisku nie mzzgrzanym,

uszkodzenn mechanicznych,

niewlasciwej konserwacji,

komzzja — wklad nalezy chroni¢ przed wilgocia,

nieprawidlowgonyciagu kominowgon,

wad powstalych na skutek transportu.

6. Gwarancja nie sa objete:

* szyba ognioodporna — palenisko wyposazone jest w szybe odporna na dzialanie tem-
peratury 750°C, co znacznie przekracza temperature powstajaca w komorze wkiadu
podczas spalania drewna. Uszkodzenie szyby moze by¢ spowodowane wylacznie nie-
wlasciwa manipulacja lub konserwacja sprzetu i jako takie nie podlega gwarancji

e sznury, uszczelki — ulegaja naturalnemu zuzyciu podczas eksploatacji

¢ elementy paleniska (ruszt, tylna Sciana ozdobna, ruszt pionowy — grzebien, deflektor
zeliwny), ktérych uszkodzenie moze wystapi¢ w przypadku zastosowania niewlasci-
wgonypaliwa (innego niz drewno), nadmiernej eksploatacji paleniska lub niewlasciwe-
go montazu urzadzenia.

7. Wszelkie uszkodzenia powstale iewyniku niewlasciwego montazu, uzytkowania lub kon-
serwacji urzadzenia oraz innych przyczyn nie lezacych po stronie producenta, moga byé
usuniete wylacznie na koszt uzytkownika.

8. Gwarangcja jest udzielana na urzadzenia zakupione i zainstalowane na terenie RP

9. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniennewynikajacych z nie-
zgodnosci towaru z umowg (Dz.U. Nr 141, poz. 1176, 2002 rok)

W sprawach nie uregulowanych niniejsza gwarancja maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego.

Przyjmuje do wiadomosci warunki gwarancji.
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KARTA GWARANCYJNA DLA KUPUJACEGO
Nazwa urzadzenia Wkltad kominkowy DEIMOS761

Data zakupu (poczatek GWarancji) ...

KUPUJACY:

INAZWISKO: ...t e

TIM10@: e e

AdTes: ULICA ... nrdomu.......o.....

MIBSEO ... KOA POCZEOWY oo

Pieczec¢ i podpis sprzedawcy Pieczec i podpis firmy
montujacej urzadzenie

INTEGRALNA CZESCIA KARTY GWARANCYJNEJ JEST
INSTRUKCJA MONTAZU I OBSLUGI
WKLADU KOMINKOWEGO DEIMOS 761

Oswiadczam, ze zapoznalem(am) sie z instrukcjqg montazu i obstugi
wkladu kominkowego DEIMOS 761 oraz kartg gwarancyjnag.

Podpis wiasciciela

NAPRAWY SERWISOWE

Podpis

Uwagi Data serwisanta
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.
ekkom

Dostawca/Serwis:
Firma Handlowa EKKOM Sp. z 0.0., ul. Michejdy 18, 43-400 Cieszyn
tel. 33 8521506, 33 8514873; fax 33 8521135
www.ekkom.pl, e-mail: ekkom@ekkom.pl
oprac.080711
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